
Модификации датчика. 

Варианты исполнения для разных модификаций датчика избыточного давления «Радон» приведены ниже. Информация о 
модификации указана в символах полного названия прибора, условно обозначенных символом «х». Полное название 
расшифровывается следующим образом: 
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1 - Наименование изделия 
2 - Исполнение по взрывозащите: 
ОП -общепромышленное; 
ВБ - взрывозащищенное, «1ExidllCT6»; 
3 - Измеряемый параметр: 
Д - избыточное давление; 
У - гидростатическое давление; 
4 - Верхний предел измеряемого 
параметра: 
ххх - МПа (для «Д»); 
ххх - метров (для «У»); 
5 - Материал корпуса: 
Н - нержавеющая сталь; 
3 - оговорено заказчиком 
6 - Предельная окружающего 
температура: 
1 - плюс 5 - плюс 40 оС; 
2 - м инус 10 - плюс 50 оС; 
3 - м инус 40 - плюс 50 оС; 
7 - Предел допускаемой основной 
погрешности: 
1,00 - для «У»; 
0,50 - для «Д» и «У»; 
0,25 - для «Д»; 

10 - Исполнение антены: 
1 - малогабаритная; 
2 - базовый размер; 
3 - внешняя, в том числе 
направленного действия. 

3 - К1/2; 
4 - по заказу. 
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0,15 - для «Д»; 

8 - Код выходного сигнала: 
1 - 433,92 МГц; 
2 - GSM; 
3 - 800МГц; 
9 - Тип присоединительного штуцера: 
1 - М20х1,5 
2 - К1/4; 
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Карта заказа на датчики избыточного/абсолютного 
давления с радиоканалом передачи данных 
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